
 
 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

12 
Тадић Рада 166/19 

МТИ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 12.7 m bw = 40 cm g  = 80 kN/m C 25/30 
l  = 9.8 m h  = 95 cm Q = 240 kN B500B 
a = 2.9 m hf = 18 cm  XC2 
 B = 130 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

13 
Јовановић Војин 201/19 

МТИ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 10.8 m bw = 40 cm g  = 70 kN/m C 30/37 
l  = 8 m h  = 80 cm Q = 220 kN B500B 
a = 2.8 m hf = 18 cm  XD1 
 B = 120 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

14 
Симић Лазар 81/20 

МТИ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 11.7 m bw = 40 cm g  = 69 kN/m C 30/37 
l  = 8.8 m h  = 80 cm Q = 220 kN B500B 
a = 2.9 m hf = 18 cm  XD1 
 B = 120 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

15 
Болесников Миња 104/20 

МТИ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9.8 m bw = 35 cm g  = 69 kN/m C 35/45 
l  = 7.2 m h  = 70 cm Q = 230 kN B500B 
a = 2.6 m hf = 16 cm  XC2 
 B = 90 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

16 
Вујић Вук 220/20 

МТИ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9 m bw = 35 cm g  = 68 kN/m C 35/45 
l  = 6.6 m h  = 70 cm Q = 240 kN B500B 
a = 2.4 m hf = 16 cm  XC2 
 B = 90 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

17 
Милошевић Немања 89/15 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9.2 m bw = 30 cm g  = 52 kN/m C 30/37 
l  = 6.8 m h  = 65 cm Q = 155 kN B500B 
a = 2.4 m hf = 12 cm  XC2 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

18 
Милекић Растко 22/18 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 8.9 m bw = 35 cm g  = 67 kN/m C 35/45 
l  = 6.7 m h  = 70 cm Q = 230 kN B500B 
a = 2.2 m hf = 16 cm  XC2 
 B = 90 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

19 
Полуга Јована 2/19 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 8.5 m bw = 30 cm g  = 51 kN/m C 30/37 
l  = 6.3 m h  = 65 cm Q = 140 kN B500B 
a = 2.2 m hf = 12 cm  XC2 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

20 
Киковић Александар 47/19 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 11.1 m bw = 40 cm g  = 70 kN/m C 30/37 
l  = 8.3 m h  = 80 cm Q = 225 kN B500B 
a = 2.8 m hf = 18 cm  XD1 
 B = 120 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

21 
Ивановић Кристина 76/19 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 13.4 m bw = 40 cm g  = 73 kN/m C 25/30 
l  = 10.4 m h  = 95 cm Q = 245 kN B500B 
a = 3 m hf = 18 cm  XC2 
 B = 130 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

22 
Аксентијевић Анђела 51/20 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9.1 m bw = 35 cm g  = 68 kN/m C 35/45 
l  = 6.7 m h  = 70 cm Q = 235 kN B500B 
a = 2.4 m hf = 16 cm  XC2 
 B = 90 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

23 
Јеринић Александра 73/20 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9.6 m bw = 30 cm g  = 48 kN/m C 30/37 
l  = 7.1 m h  = 65 cm Q = 145 kN B500B 
a = 2.5 m hf = 12 cm  XC2 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

24 
Павловић Ана 143/20 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 10.6 m bw = 40 cm g  = 70 kN/m C 30/37 
l  = 8 m h  = 80 cm Q = 235 kN B500B 
a = 2.6 m hf = 18 cm  XD1 
 B = 120 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

25 
Јанковић Јулијана 188/20 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9.3 m bw = 35 cm g  = 65 kN/m C 35/45 
l  = 6.6 m h  = 70 cm Q = 220 kN B500B 
a = 2.7 m hf = 16 cm  XC2 
 B = 90 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
 

 

                         

l a

g

L bw

h
f

h

Q
B

A B



 
 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

26 
Величковић Сара 223/20 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 7.6 m bw = 30 cm g  = 48 kN/m C 25/30 
l  = 5.5 m h  = 55 cm Q = 90 kN B500B 
a = 2.1 m hf = 12 cm  XC4 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

27 
Дубљевић Анђела 3/18 

ПЖА 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 12.4 m bw = 40 cm g  = 77 kN/m C 25/30 
l  = 9.7 m h  = 95 cm Q = 240 kN B500B 
a = 2.7 m hf = 18 cm  XC2 
 B = 130 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

28 
Ђорђевић Лана 116/18 

ПЖА 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 7.7 m bw = 30 cm g  = 46 kN/m C 25/30 
l  = 6 m h  = 55 cm Q = 100 kN B500B 
a = 1.7 m hf = 12 cm  XC4 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

29 
Човић Лука 202/18 

ПЖА 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 7.1 m bw = 30 cm g  = 53 kN/m C 30/37 
l  = 5.3 m h  = 65 cm Q = 155 kN B500B 
a = 1.8 m hf = 12 cm  XC2 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

30 
Окиљ Пеђа 204/18 

ПЖА 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 12.6 m bw = 40 cm g  = 64 kN/m C 30/37 
l  = 9.6 m h  = 80 cm Q = 230 kN B500B 
a = 3 m hf = 18 cm  XD1 
 B = 120 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

31 
Босић Ана 123/20 

ПЖА 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 6.8 m bw = 30 cm g  = 46 kN/m C 25/30 
l  = 5.5 m h  = 55 cm Q = 110 kN B500B 
a = 1.3 m hf = 12 cm  XC4 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

32 
Обрадовић Магдалена 134/20 

ПЖА 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 8.9 m bw = 35 cm g  = 75 kN/m C 35/45 
l  = 6.6 m h  = 70 cm Q = 245 kN B500B 
a = 2.3 m hf = 16 cm  XC2 
 B = 90 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

33 
Антић Марко 32/12 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9.1 m bw = 30 cm g  = 49 kN/m C 30/37 
l  = 6.9 m h  = 65 cm Q = 150 kN B500B 
a = 2.2 m hf = 12 cm  XC2 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година   

34 
Бранковић Вук 45/19 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 9.1 m bw = 30 cm g  = 48 kN/m C 25/30 
l  = 6.8 m h  = 55 cm Q = 95 kN B500B 
a = 2.3 m hf = 12 cm  XC4 
 B = 70 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: М. Видовић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1                 
школска 2023/24. година  

35 
Ђоковић Јован 164/20 

ХВЕ 
                                                                                                                                

 
ГОДИШЊИ ЗАДАТАК – ЛИСТ 2 

 
 
За носач чији су статички систем и оптерећење приказани на скици, потребно је: 

 
1. Нацртати дијаграме пресечних сила услед једнако расподељеног сталног (g) i 
концентрисаног повременог (Q) оптерећења; 

2.  Димензионисати носач према M у  карактеристичним пресецима; 

3.  Димензионисати носач према V у карактеристичним деловима: 

a) Део од oслонца A ка ослонцу B – усвајајући θ = 35°; 

б) Део од ослонца B ка ослонцу A – рачунајући угао θ из услова искоришћена 
носивости притиснутих бетонских дијагонала; 

c) Део од ослонца B ка крају препуста – усвајајући θ = 45°; 

4.  Димензионисане пресеке нацртати у размери 1:10. 

 
Подаци за прорачун: 
 

L = 8.7 m bw = 35 cm g  = 74 kN/m C 35/45 
l  = 6.4 m h  = 70 cm Q = 220 kN B500B 
a = 2.3 m hf = 16 cm  XC2 
 B = 90 cm   

 
У стално оптерећење g је урачуната и сопствена тежина носача. Сва 
димензионисања спровести према SRSP EN 1991-1-1:2015. Евентуално 
недостајуће податке усвојити према истом стандарду. 
 
 

 
у Београду, 15/11/2023.                                                                         

 
 

Асистент: С. Митровић Предметни наставник:                   
 В. проф. др Иван Игњатовић, 

дипл.грађ.инж 
 

овера: _________________  
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