
 
 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

МТИ 
#12 

Тадић Рада 166/19 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/60 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.8 m L2 = 5.9 m a = 2.1 m H = 4.8 m hp = 14 cm  

g = 1.5 kN/m2 q = 3 kN/m2 W = 75 kN C25/30 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 6 и POS 4. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

МТИ 
#13 

Јовановић Војин 201/19 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 40/65 cm. Сви стубови су димензија 40/40 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.5 m L2 = 5 m a = 2.2 m H = 6 m hp = 15 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 6 kN/m2 W = 135 kN C25/30 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 2 и POS 5. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

МТИ 
#14 

Симић Лазар 81/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/60 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.8 m L2 = 5.8 m a = 2.8 m H = 4.5 m hp = 16 cm  

g = 1.5 kN/m2 q = 5 kN/m2 W = 165 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 5 и POS 2. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  

B

A

L2

C

1 2 3

L
1

a

L2

L
1

P
O

S
 1

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 6

P
O

S
 6

POS 2 POS 2

POS 3 POS 3

POS 4 POS 4

S1 S2 S1

S3 S4 S3

S5 S6 S5

1

1

L
1

a
L

1

H

B

A

C

1 - 1

b
b

b

hp

h

А 

А 

B B 

C C 

D 

D 



 
 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

МТИ 
#15 

Болесников Миња 104/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/65 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.4 m L2 = 5.3 m a = 2.7 m H = 5.4 m hp = 16 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 7 kN/m2 W = 255 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 6 и POS 4. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

МТИ 
#16 

Вујић Вук 220/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/55 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.3 m L2 = 5.9 m a = 2.4 m H = 5.7 m hp = 15 cm  

g = 2 kN/m2 q = 8 kN/m2 W = 180 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 3 и POS 6. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#17 

Милошевић Немања 89/15 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/60 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.1 m L2 = 5.2 m a = 2.8 m H = 4.8 m hp = 16 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 5 kN/m2 W = 195 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 4 и POS 5. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#18 

Милекић Растко 22/18 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/50 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 5.8 m L2 = 5.4 m a = 2 m H = 5.1 m hp = 14 cm  

g = 2 kN/m2 q = 8 kN/m2 W = 150 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 6 и POS 3. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#19 

Полуга Јована 2/19 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/65 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.8 m L2 = 5.7 m a = 2.2 m H = 5.4 m hp = 14 cm  

g = 2 kN/m2 q = 7 kN/m2 W = 255 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 5 и POS 4. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#20 

Киковић Александар 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/50 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 5.8 m L2 = 5 m a = 2 m H = 4.8 m hp = 14 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 8 kN/m2 W = 120 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 2 и POS 5. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#21 

Ивановић Кристина 76/19 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 40/65 cm. Сви стубови су димензија 40/40 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.6 m L2 = 5.3 m a = 2.2 m H = 6 m hp = 15 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 6 kN/m2 W = 135 kN C25/30 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 2 и POS 5. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  

B

A

L2

C

1 2 3

L
1

a

L2

L
1

P
O

S
 1

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 6

P
O

S
 6

POS 2 POS 2

POS 3 POS 3

POS 4 POS 4

S1 S2 S1

S3 S4 S3

S5 S6 S5

1

1

L
1

a
L

1

H

B

A

C

1 - 1

b
b

b

hp

h

А 

А 

B B 

C C 

D 

D 



 
 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#22 

Аксентијевић Анђела 51/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/65 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.3 m L2 = 6.2 m a = 3 m H = 5.7 m hp = 18 cm  

g = 1.5 kN/m2 q = 3 kN/m2 W = 105 kN C25/30 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 5 и POS 2. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  

B

A

L2

C

1 2 3

L
1

a

L2

L
1

P
O

S
 1

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 5

P
O

S
 6

P
O

S
 6

POS 2 POS 2

POS 3 POS 3

POS 4 POS 4

S1 S2 S1

S3 S4 S3

S5 S6 S5

1

1

L
1

a
L

1

H

B

A

C

1 - 1

b
b

b

hp

h

А 

А 

B B 

C C 

D 

D 



 
 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#23 

Јеринић Александра 73/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/65 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.8 m L2 = 6.2 m a = 2.7 m H = 5.4 m hp = 16 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 7 kN/m2 W = 300 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 4 и POS 5. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#24 

Павловић Ана 143/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/55 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.4 m L2 = 5.9 m a = 2.4 m H = 5.7 m hp = 15 cm  

g = 2 kN/m2 q = 8 kN/m2 W = 180 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 3 и POS 6. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#25 

Јанковић Јулијана 188/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/55 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.1 m L2 = 5.1 m a = 1.8 m H = 4.8 m hp = 14 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 6 kN/m2 W = 90 kN C25/30 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 6 и POS 2. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#26 

Величковић Сара 223/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/60 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.8 m L2 = 6.3 m a = 2.6 m H = 5.7 m hp = 16 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 8 kN/m2 W = 180 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 6 и POS 4. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ПЖА 
#27 

Дубљевић Анђела 3/18 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/65 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.4 m L2 = 6.2 m a = 2.2 m H = 5.1 m hp = 15 cm  

g = 1.5 kN/m2 q = 4 kN/m2 W = 120 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 6 и POS 3. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ПЖА 
#28 

Ђорђевић Лана 116/18 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/60 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.1 m L2 = 5.3 m a = 2.6 m H = 5.7 m hp = 15 cm  

g = 2 kN/m2 q = 8 kN/m2 W = 150 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 2 и POS 5. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ПЖА 
#29 

Човић Лука 202/18 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/65 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.6 m L2 = 5.7 m a = 3 m H = 5.7 m hp = 18 cm  

g = 2 kN/m2 q = 8 kN/m2 W = 180 kN C30/37 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 4 и POS 6. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ПЖА 
#30 

Окиљ Пеђа 204/18 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/65 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.6 m L2 = 5.7 m a = 2.2 m H = 5.4 m hp = 14 cm  

g = 2 kN/m2 q = 7 kN/m2 W = 255 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 5 и POS 4. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ПЖА 
#31 

Босић Ана 123/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 35/60 cm. Сви стубови су димензија 35/35 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.1 m L2 = 5.8 m a = 2.8 m H = 5.4 m hp = 16 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 7 kN/m2 W = 270 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 2 и POS 6. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ПЖА 
#32 

Обрадовић Магдалена 134/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/55 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.4 m L2 = 5.4 m a = 2.1 m H = 5.1 m hp = 14 cm  

g = 1.5 kN/m2 q = 6 kN/m2 W = 90 kN C25/30 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 4 и POS 5. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#33 

Антић Марко 32/12 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/50 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6 m L2 = 5 m a = 2.2 m H = 4.5 m hp = 14 cm  

g = 2.5 kN/m2 q = 7 kN/m2 W = 195 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 3 и POS 6. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#34 

Бранковић Вук 45/19 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/65 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 7.5 m L2 = 5.7 m a = 2.5 m H = 5.1 m hp = 15 cm  

g = 2 kN/m2 q = 3 kN/m2 W = 90 kN C25/30 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 6 и POS 2. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: М. Видовић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
БЕТОНСКЕ КОНСТРУЦКИЈЕ 1 
школска 2023/24. година 

ХВЕ 
#35 

Ђоковић Јован 164/20 

ЛИСТ 3 

Армиранобетонска конструкција приказана на скици испод оптерећена је по целој 

површини додатним сталним (g) и корисним оптерећењем (q). Поред вертикалног 
оптерећења, на конструкцију делује и укупно оптерећење од ветра (±W). Сматрати да 
ветар делује у средњој равни плоче, произвољног правца и смера.  
Све греде су димензија b/h = 30/55 cm. Сви стубови су димензија 30/30 cm. 

За конструкцију приказану на скици, потребно је: 

 
 

L1 = 6.1 m L2 = 5.1 m a = 2.2 m H = 4.5 m hp = 14 cm  

g = 2 kN/m2 q = 7 kN/m2 W = 195 kN C35/45 B500B XC3 

  

 1. Димензионисати плочу POS 1 у свим карактеристичним пресецима. 
2. Нацртати план арматуре плоче (посебно горња и доња зона Р 1:100, детаљи A-A, B-

B, C-C i D-D 1:25). 
 3. Димензионисати стуб у пресеку греда POS 2 и POS 6. 

  

у Београду, 08.12.2023. Предметни наставник: 

Aсистент: С. Митровић В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

овера: _________________  
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