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9. Вежба

• Садржај:

I) Испитни рокови:

1. Задатак 1 - ЈУН 2023

2. Задатак 2 - СЕПТЕМБАР 2023

II) Армирање ПНБ носача:

1. Прорачун арматуре потребне за спрезање
носача и коловозне плоче

2. Прорачун арматуре за уношење силе претходног
напрезања – осигурање од цепања
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ЈУН 2023 – Задатак 1 
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СЕПТЕМБАР 2023 – Задатак 2
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СЕПТЕМБАР 2023 – Задатак 2
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АРМИРАЊЕ ПНБ НОСАЧА – Задатак 1

6

За спрегнути пресек приказаног на скици испод потребно је срачунати потребну
површину арматуре за спрезање префабрикованог носача и коловозне плоче. Приликом
прорачуна користити следеће податке:
• Прорачунску вредност смичуће силе од 1487.5 kN,
• Крак унутрашњих сила срачунати као 0.75*h, где је h висина спрегнутог пресека,
• Усвојити да се ради о глатким површинама на месту споја,
• Користити бетон квалитета C 35/45 и арматуру квалитета B500 B.





АРМИРАЊЕ ПНБ НОСАЧА – Задатак 2

7

За префабирковани носач попречног пресека приказаног на скици испод потребно је
срачунати потребну површину арматуре за осигурање од цепања у зони уношења силе
претходног напрезања у носач. Приликом прорачуна користити следеће податке:
• Носач се преднапреже са кабловима у две фазе са распоредом котви који је дат на

скици испод,
• Почетна сила у кабловима за фазу I износи 1148 kN, док за фазу II износи 1279 kN. За

обе групе каблова предвидети да су почетни губиви у износу од 5%,
• Користити арматуру квалитета B500 B.
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