
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #27 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Anđelković Lazar 683/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 30 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 100 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.6 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 7.5 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #3 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Anđušić Jovana 645/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 105 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6 m n = 6 Δg = 1.5 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.6 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #49 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Arsić Aleksa 161/15 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.3 m n = 5 Δg = 4 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 5.7 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #43 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Bejat Uroš 703/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.6 m n = 4 Δg = 2 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 6 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #4 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Čolo Rebeka 646/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.6 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.8 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #46 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Despot Milica 710/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.7 m n = 5 Δg = 3.5 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 5.9 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #56 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Đokić Sandra 254/20 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.8 m n = 5 Δg = 4 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 5.7 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #41 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Đorđević Mladen 700/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.8 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.4 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #20 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Drašković Marko 672/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 75 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.3 m n = 4 Δg = 3.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 5.5 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #35 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Đurđević Ognjen 692/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.3 m n = 5 Δg = 4 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 5.7 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #24 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Gavrilović Nada 680/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.8 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.4 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #25 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Glavonjić Ana 681/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.5 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.3 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #8 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Ilić Dušan 651/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.1 m n = 5 Δg = 4 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #31 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Ivankić Iva 687/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 24 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6 m n = 5 Δg = 3.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 5.5 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #33 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Janković Mateja 689/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 75 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.3 m n = 4 Δg = 4.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 5.8 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #21 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Jukić Nihad 674/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.2 m n = 4 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.7 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #18 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Karadžić Marija 670/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.1 m n = 4 Δg = 2 kN/m2 p = 5 kN/m2 

L2 = 6.6 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #53 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Klisarić Slobodan 122/18 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 40x40 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 95 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.5 m n = 6 Δg = 2 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.4 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #37 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Kovač Stevan 695/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 24 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.2 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 5.7 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #1 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Kuzmanović Dimitrije 501/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 95 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.4 m n = 5 Δg = 2 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 7 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #17 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Lalić Anđela 669/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.4 m n = 4 Δg = 2.5 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #45 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Maksić Uglješa 708/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.6 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 6.1 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #40 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Mandal Sadija 699/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 30 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.1 m n = 4 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 6.3 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #36 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Maričić Milica 694/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
 

A B C

6

D

5

4

L1 L1 L1

L 2
L 2

A.
L 2

L 2

A B C

6

D

5

4

L1 L1 L1

L 2
L 2

B.

L 2
L 2

 
 

Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.1 m n = 4 Δg = 2 kN/m2 p = 5 kN/m2 

L2 = 6.6 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #44 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Marinković Lazar 707/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.5 m n = 4 Δg = 3 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 6.8 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #38 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Marković Jelena 696/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.6 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.5 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #42 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Mijatović Aleksandra 701/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.7 m n = 4 Δg = 3.5 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 5.9 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #26 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Milosavljević Anđela 682/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.9 m n = 4 Δg = 3.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 7 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #50 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Moljković Isidora 219/15 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.3 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 5.7 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #47 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Novaković Boško 711/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 30 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 100 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.7 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 7.1 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #15 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Novović Danica 661/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.1 m n = 5 Δg = 4 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #9 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Obrenović Nina 652/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 32 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.6 m n = 4 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.1 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #11 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Paklar Milan 654/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.8 m n = 5 Δg = 2 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.3 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #39 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Pantić Lazar 697/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.2 m n = 4 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.7 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #34 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Pavlović Aleksandra 691/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 25 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6 m n = 5 Δg = 1.5 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.6 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #7 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Petković Milica 650/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.8 m n = 4 Δg = 3 kN/m2 p = 5 kN/m2 

L2 = 6.6 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #19 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Petrović Filip 671/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 25 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.2 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 5.6 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #29 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Popadić Tijana 685/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6 m n = 4 Δg = 3 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #2 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Popović Filip 644/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6 m n = 4 Δg = 3 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #16 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Popović Grozdan 663/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 100 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6 m n = 6 Δg = 2.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #30 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Radoičić Doroteja 686/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 95 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.4 m n = 5 Δg = 2 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 7 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #51 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Rakonjac Đorđe 259/15 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 32 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 95 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.2 m n = 4 Δg = 3.5 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 7.6 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #55 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Ristić Marko 185/20 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 70 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6 m n = 4 Δg = 3.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 5.5 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #14 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Savić Vojin 659/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 32 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.9 m n = 4 Δg = 4.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.6 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #48 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Simić Tatjana 185/12 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 25 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.2 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 5.7 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #54 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Stamatović Teodora 160/20 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.7 m n = 4 Δg = 4 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 5.6 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #58 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Stanković Aleksandar 236/18 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
40x40 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 90 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.6 m n = 4 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.1 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #10 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Štavljanin Bojana 653/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 32 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 95 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.8 m n = 4 Δg = 1.5 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 7.2 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #6 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Stepanović Nemanja 649/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 25 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.2 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 3.5 kN/m2 

L2 = 5.7 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #52 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Stević Aleksandar 188/17 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 30 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 100 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.1 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.4 m C 30/37 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #28 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Šuljagić Marija 684/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 30 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 95 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.1 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.3 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #13 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Todorović Valentina 658/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 75 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.4 m n = 4 Δg = 3.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 5.6 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #22 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Tošović Ivan 676/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.9 m n = 4 Δg = 4.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.6 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #5 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Tripković Luka 648/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 26 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
50x50 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 85 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.4 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #23 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Tripunović Milica 677/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 30 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 100 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.2 m n = 5 Δg = 3 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.2 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #57 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Tunda Celeste 348/13 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.3 m n = 4 Δg = 3 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #12 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Vasilevska Milena 656/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 100 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 6.4 m n = 6 Δg = 2.5 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 

L2 = 6.9 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #59 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Vešović Jovana 38/20 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 30 cm oslonjena je na stubove u osama A-D (skica A). Svi stubovi su kvadratni, 
45x45 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena 
dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim opterećenjem p, koja deluju na čitavoj 
površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj.  

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 95 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 7.1 m n = 5 Δg = 2.5 kN/m2 p = 3 kN/m2 

L2 = 6.3 m C 35/45 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: M. Vidović doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 



GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU  #32 
Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija 1  
školska 2024/2025. godina    Vojinović Ilija 688/24 
 

ZADATAK  3 
 

Na skici je prikazan reprezentativni deo osnove objekta koji se sastoji od n tipskih etaža. Ploča 
debljine hp = 28 cm oslonjena je na stubove u osama B i C i grede u osama A i D (skica 
B). Svi stubovi su kvadratni, 40x40 cm, konstantnog preseka po visini objekta. Pored 
sopstvene težine, ploča je opterećena dodatnim stalnim opterećenjem Δg i povremenim 
opterećenjem p, koja deluju na čitavoj površini ploče. 
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Potrebno je: 

1.  Dimenzionisati ploču prema merodavnim uticajima. Uticaje sračunati metodom zamenjuju-
ćih traka. 

2.  Izvršiti kontrolu od probijanja stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom 
za proboj. Dimenzionisati grede u osama A i D. 

3. Nacrtati plan armature ploče – odvojeno gornja i donja zona (u razmeri R 1:75), detalj 
osiguranja usled probijanja (u razmeri R 1:25), sa specifikacijom i rekapitulacijom armature.  

4. Zanemarujući sopstvenu težinu vertikalnih konstruktivnih elemenata, izvršiti kontrolu od 
probijanja središnjeg stuba kroz temeljnu ploču debljine hTp = 80 cm.  

5. Izvršiti kontrolu od probijanja središnjih stubova kroz ploču i po potrebi izvršiti osiguranje 
konstruisanjem kapitela. 

L1 = 5.5 m n = 4 Δg = 3 kN/m2 p = 4 kN/m2 

L2 = 6.8 m C 40/50 B 500B  

u Beogradu, 17.6.2025..          Predmetni nastavnik: 

asistent: doc. dr I. Milićević doc. dr Veljko Koković  

overa: _________________ 

 


